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Sie sind  Käufer*in oder  Verkäufer*in 

 
 

Gebäudestandards Tabelle 13 
(Schweineställe) 

 
Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale aufführen. Es müssen nicht alle 
aufgeführten Merkmale zutreffen. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf die im jeweiligen Zeitraum gültigen Wärmeschutzanforderungen. Die Beschreibung der 
Gebäudestandards basiert auf dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 2010). 

 
 Standardstufen 

3 4 5 

Außenwände Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung 
oder Profilblech auf Holz-Unterkonstruktion 

Kalksandstein- oder Ziegel-Mauerwerk; Metallstützen, 
Profil; Holz-Blockbohlen zwischen Stützen, Beton-
Schalungssteine mit Putz 

Betonwand, Fertigteile, mehrschichtig; Stahlbetonstützen, 
Fertigteil; Kalksandstein-Vormauerung oder 
Klinkerverblendung mit Dämmung 

%- Anteil    

Dach Holzkonstruktionen, Vollholzbalken; Nagelbrettbinder; 
Bitumenwellplatten, Profilblech 

Stahlrahmen mit Holzpfetten; Faserzementwellplatten; 
Hartschaumplatten 

Brettschichtholzbinder; Betondachsteine oder Dachziegel; 
Dämmung, Kunststoffplatten, Paneele 

%-Anteil    

Fenster und 
Außentüren bzw.  
tore 

Lichtplatten aus Kunststoff, Holz-Brettertüren Kunststofffenster, Windnetze aus Kunststoff, Jalousien mit 
Motorantrieb, Metalltüren 

Türen und Tore mehrschichtig mit Wärmedämmung, 
Holzfenster, hoher Fensteranteil 

%-Anteil    

Innenwände keine Innenwände tragende Innenwände aus Mauerwerk, Putz und Anstrich; 
nichttragende Innenwände aus Kunststoff-Paneele mit 
Anstrich 

tragende Innenwände als Betonwand, Fertigteile, 
Anstrich; nichttragende Innenwände aus Mauerwerk, Putz 
und Anstrich; Sperrholz, Putz, Fliesen 

%-Anteil    

Deckenkonstruktion keine Decke Holzkonstruktionen über Nebenräumen; 
Hartschaumplatten 

Stahlbetonplatten über Nebenräumen; Dämmung, 
Kunststoffplatten, Paneele 

%-Anteil    

Fußböden Stahlbetonplatte Stahlbetonplatte; Verbundestrich zusätzlich/alternativ: Stahlbetonplatte als Stallprofil mit 
versetzten Ebenen; Stallbodenplatten mit Dämmung, 
Fliesen auf Estrich in Nebenräumen 

%-Anteil    
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baukonstruktive 
Einbauten 

Fütterung: Tröge aus Polyesterbeton Aufstallung: Beton-Spaltenboden, Flächenelemente 
Fütterung: Tröge aus Polyesterbeton 
Entmistung: Güllerohre vom Stall zum Außenbehälter, 
Absperrschieber in Güllekanälen 

Aufstallung: Gussroste in Sauenställen, Kunststoffroste in 
Ferkelställen 
Fütterung: Tröge aus Steinzeug 
Entmistung: zusätzlich/alternativ: Spülleitungen für 
Einzelkanäle 

%- Anteil    

Abwasser-, Wasser-, 
Gasanlagen 

Regenwasserableitung, Wasserleitung zusätzlich/alternativ: Abwasserleitungen, Sanitärobjekte 
(einfache Qualität) in Nebenräumen 

zusätzlich/alternativ: Sanitärobjekte (gehobene Qualität), 
Gasanschluss 

%-Anteil    

Wärme-
versorgungsanlagen 

Warmluftgebläse, Elt.-Anschluss Raumheizflächen oder Twin- bzw. Delta-Heizungsrohren, 
Anschluss an vorh. Heizsystem 

zusätzlich/alternativ: Warmwasser-Fußbodenheizung, 
Heizkessel mit Gasbefeuerung, Wärmerückgewinnung 
aus Stallluft 

%-Anteil    

lufttechnische Anlagen Zuluftklappen, Lüftungsfirst Be- und Entlüftungsanlage im Unterdruckverfahren; 
Zuluftkanäle oder Rieseldecke; Einzelabsaugung, 
Abluftkanäle, Ventilatoren 

zusätzlich/alternativ: Gleichdrucklüftung, 
Zentralabsaugung, Luftwäscher 

%-Anteil    

Starkstrom-Anlage Leitungen, Schalter, Dosen, Langfeldleuchten zusätzlich/alternativ: Sicherungen und Verteilerschrank zusätzlich/alternativ: Metall-Dampfleuchten 

%-Anteil    

nutzungsspezifische 
Anlagen 

Aufstallung: Buchtenabtrennungen aus Kunststoff-
Paneelen, Pfosten und Beschläge aus verz. Stahl, 
Abferkelbuchten, Selbstfang-Kastenstände für Sauen 
Fütterung: Trockenfutterautomaten, Tränkenippel 

Aufstallung: zusätzlich/alternativ: Pfosten und Beschläge 
aus V2A, Ruhekisten, Betteneinrichtungen 
Fütterung: zusätzlich/alternativ: Transportrohre, 
Drahtseilförderer, Rohrbreiautomaten mit Dosierung 
Entmistung: Tauchschneidpumpe, Rührmixer 

Aufstallung: zusätzlich/alternativ: Sortierschleuse 
Fütterung: zusätzlich/alternativ: Flüssigfütterungsanlage 
mit Mixbehälter, Sensorsteuerung, Fütterungscomputer, 
Abrufstation, Tiererkennung, Selektion 
Entmistung: Schubstangenentmistung 

%-Anteil    
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